Приложение 3 к постановлению администрации Города Томска 

от 31.10.2012 № 1283
Требования к остановочным комплексам

Остановочные комплексы должны удовлетворять следующим требованиям:
1. Предусмотрена установка камер круглосуточного видеонаблюдения с обслуживанием их в организации, имеющей соответствующую лицензию на осуществление охранной деятельности.
2. Установлены кнопки тревожной сигнализации (при наличии технической возможности).

3. Остановочный комплекс освещается в вечернее и ночное время в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.
4. Имеется информация о проходящих через остановочный пункт видах пассажирского транспорта и номерах маршрутов пассажирского транспорта.
5. Имеется электронное информационно-справочное табло с указанием следующей информации:

- вид и номер маршрута пассажирского транспорта, проходящего через остановочный пункт;
- время (в минутах), оставшееся до прихода пассажирского транспорта на остановочный пункт;
- текущие дата, время, температура воздуха (в градусах Цельсия).

6. Имеется карта маршрутов пассажирского транспорта, действующих в муниципальном образовании «Город Томск».

7. Предусмотрена возможность установки многофункциональных платежных терминалов, информационных киосков, вендингового оборудования.
8. Имеется точка бесплатного доступа к Wi-Fi.
9. Имеется уличная мебель (скамейка, урна для мусора), парковка для велосипедов (при наличии технической возможности).
10. Остановочный комплекс изготовлен с использованием современных строительных материалов и технологий.

11. Конструктивный элемент остановочного комплекса, предназначенный для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных погодно-климатических факторов, должен быть закрытого типа и быть изготовленным с использованием прозрачных материалов, а также должен отвечать нормативным техническим требованиям безопасности.
12. Архитектурно-художественное решение остановочного комплекса должно соответствовать архитектурному облику его места нахождения.
13. Площадь конструктивного элемента остановочного комплекса, предназначенного для укрытия пассажиров, ожидающих прибытия общественного транспорта, от неблагоприятных погодно-климатических факторов, должна быть не менее площади киоска или павильона, входящих в состав остановочного комплекса.
14. Фасадная часть остановочного комплекса должна быть обработана антивандальным покрытием, не содержащим механических включений, прозрачным и бесцветным на вид, безопасным для жизни и здоровья человека, для окружающей среды. Указанное антивандальное покрытие должно быть предназначено для обработки и защиты любых малопористых или гладких поверхностей, должно защищать поверхность фасада от нанесения надписей маркером, краской из пульверизатора (баллончика), от наклеивания наружной рекламы, от оседания жира, копоти, сажи, пыли и иного налета. Обработанная антивандальным покрытием поверхность должна легко и быстро отмываться водой или низкопроцентными растворами синтетических моющих средств.
15. При размещении остановочного комплекса обеспечена возможность устройства посадочной площадки длиной не менее половины длины остановочной площадки и шириной от 1,5 метра до 3 метров.
16. Остановочные комплексы, являющиеся конечными остановочными пунктами маршрутов пассажирского транспорта, оборудованы туалетами.
